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OPIS TECHNICZNY

Do dokumentacji na przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Krasnolipie
(trzy odcinki o tgcznej dtugosci 843 m ).

1.Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o umowe zawartg z Gming Braniewo

A) Materiaty wyjsciowe do projektowania :
- Podktad geodezyjny do celéw projektowych w skali 1 : 500
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
( Dz.U. Nr43 z dnia 14 .05.1999 r. ,p0z.430 ze zmianami )
- Uzgodnienia z inwestorem

- Inne obowigzujgce normy , normatywy i przepisy z zakresu budownictwa drogowego

2. Warunki gruntowo - wodne

W celu rozpoznania podtoza wykonano 4 odwierty penetracyjne do gtebokosci 2,0 m .
Prace wiertnicze wykonane zostaty w miesigcu wrze$niu.2021r. Na drodze od powierzchni
terenu wystepujg warstwy :
w pkt 1 — kruszywo famane z dodatkiem gruzu ceglanego ,
ponizej piasek drobny i dalej piasek drobny pylasty
w pkt 2 — kruszywo famane wymieszane z pisakiem drobnym ,gruzem ceglanym oraz
zwirem , ponizej szlaka wymieszana z gruzem gazobetonowym, dalej piasek
drobny pylasty, warstwa gliny zwieztej i dalej piasek drobny
w pkt 3 — kruszywo famane , ponizej piasek drobny wymieszany z gruzem ceglano —
betonowym , dalej piasek drobny z przewarstwieniami piasku gliniastego , najnizej
zalega warstwa gliny zwiezlej
na poziomie -0,7m od terenu nawiercono poziom wody gruntowe;j
w pkt 4 — kruszywo famane , ponizej piasek $redni , dalej piasek drobny wymieszany z
gruzem betonowym i kostkg kamienng 6/6 , najnizej potozona warstwa z piasku
drobnego pylastego
W podtozu otworéw nr 1, 2, 4 nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej , natomiast w
otworze nr 3 nawiercono poziom wody gruntowej na gtebokosci 0,7 m ponizej terenu .
Gtebokos¢ przemarzania gruntéw wynosi 1,2 m. W oparciu o powyzsze dane mozna
stwierdzi¢, ze w podtozu wystepujg srednio korzystne warunki gruntowo — wodne.
Grunty mozna zaliczy¢ do grupy nosnosci G2. Grunty spoiste sg wrazliwe na zawilgocenie
i przemarzanie, co prowadzi do obnizenia nosnosci podtoza. Z uwagi na mozliwos¢
uplastycznienia tych gruntéw nalezy chroni¢ dno wykopu przed zalewaniem wodami.
Catos¢ badan zawiera dokumentacja badan geotechnicznych stanowigca osobne
opracowanie . Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej
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3. Charakterystyka terenu ( stan istniejacy )

Droga na odcinku przewidzianym do przebudowy posiada nawierzchnie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie . Zasadniczo dobry stan nawierzchni odcinkéw drogi

z kruszywa wynika z dobrego odwodnienia oraz biezgcego utrzymania — systematyczna
naprawa nawierzchni . Jednak wystepujace zanizenia ,rozmycia , ubytki powodujg ,ze
jazda drogg jest miejscami bardzo ucigzliwa , zwtaszcza dla samochodéw osobowych .
Rowy przydrozne wystepujg odcinkowo i wymagajg odmulenia . Droga przebiega w terenie
0 rdznicy wzniesien nie przekraczajgcym 5,5 m. Otoczenie stanowi zabudowa

wiejska — zagrodowa oraz pola uprawne i tgki. Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni z
kruszywa wynosi zasadniczo od 2,5 m do 3,0 m, tylko na odcinku 3 wynosi 3,5 m. Pas
drogowy jest mato zakrzaczony, a rosngce drzewa czesciowo stanowig zagrozenie
ruchu. Szerokos¢ pasa drogowego zasadniczo od 8,0 m do 9,0 m , lokalnie 10,0 m .
Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy stanowi gtéwny dojazd mieszkancéw
miejscowosci Krasnolipie do drogi powiatowej . Pod drogg planowang do przebudowy
w kilku miejscach zlokalizowane sg przepusty drogowe .

Obcymi urzadzeniami podziemnym przebiegajgcymi w pasie drogowym sg kable
teletechniczne oraz sie¢ deszczowa. W pasie drogowym stojg stupy energetyczne

nie kolidujgce z przebudowywang drogg .

4. Zakres opracowania

Opracowana dokumentacja stanowi branze drogowg . W ramach przebudowy na
omawianym odcinku przewiduje sie :

- Utozenie w-wy Scieralnej z SMA 16 DTS JENA

- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3
- Utozenie warstwy z mieszanki zwigzanej C 3/4

- Ulozenie warstwy odsgczajgcej

- Wykonanie poboczy z mieszanki optymalne;j

- utozenie kanatu technologicznego

5. Stan projektowany ( przebieq trasy )

A. Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi D

- Predkos¢ projektowa Vp =40 km/h

- Szerokosc jezdni - 3,0 m ( nawierzchnia bitumiczna )
- Pobocze szerokosci — 0,75 m

- Kategoria ruchu - ruch KR1

- Obcigzenie 80 kN/os
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B. Zakres prac

Zadanie obejmuje :
- na odcinkach istniejgcej nawierzchni z kruszywa planuje sie poszerzenie do 3,0m

z wykonaniem petnej nowej konstrukcji na poszerzeniu

- wykonanie pobocza z mieszanki optymalnej szerokosci 0,75 m

- wyréwnanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 ze skaly litej
( C90/3 )stabilizowanego mechanicznie

C. Projektowana niweleta

Rzedne nawierzchni na poczatku i na koncu projektowanego odcinka drogi dowigzano
wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni drogi. Z uwagi na planowany zakres robot
maksymalnie dopasowano niwelete do istniejgcego poziomu jezdni. Niweleta zostanie
wyniesiona o potozong na niej warstwe z kruszywa i nawierzchnie bitumiczng .

D. Przekroj poprzeczny

Droga w przekroju poprzecznym bedzie posiadata jezdnie o szerokosci 3,0 m .
Pochylenie poprzeczne na catej dtugosci drogi daszkowe. Obustronne pobocze

szerokosci 0,75 m .

6. Projektowana konstrukcija nawierzchni

Po przeanalizowaniu charakterystyki podtoza gruntowego pod projektowane nawierzchnie oraz
przyjetej kategorii ruchu KR1 w uzgodnieniu z inwestorem przyjeto rozwigzanie w oparciu o
Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych :

A Jezdnia drogi na istniejgcej nawierzchni z kruszywa

- warstwa Scieralna grubosci 8 cm z SMA16 DTS JENA
- warstwa wyréwnawcza $r. gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej ( C90/3 )stabilizowanej

mechanicznie
- istniejgca konstrukcja

B Jezdnia drogi na poszerzeniu

- warstwa Scieralna grubosci 8 cm z SMA16 DTS JENA

- podbudowa gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej ( C90/3 )stabilizowane;j
mechanicznie

- warstwa z mieszanki zwigzanej C 3/4 gr. 15 cm

- warstwa odsgczajgca gr. 10 cm
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Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Dla gruntu G2 , gtebokosci przemarzania 1,2 m i kategorii KR1 — grubos¢ warstw
konstrukcji powinna wynosi¢ 0,4 x 1,2 = 0,48 m . Z uwagi na to , ze projektowana
konstrukcja posiada grubos¢ 0,53 m > 0,48 m, to warunek mrozoodpornosci
jest spetniony.

C Zjazdy bitumiczne

- warstwa Scieralna grubosci 8 cm z SMA16 DTS JENA
- warstwa podbudowy gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej ( C90/3 )
stabilizowanej mechanicznie

D. Pobocza gr. 20 cm z mieszanki optymalnej

7.Roboty ziemne

Na odcinkach przewidzianych do przebudowy zasadnicze roboty ziemne zwigzane sg z
koniecznoscig poszerzenia istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi ( pod nowg konstrukcije)
Bilans robot ziemnych przedstawiono w zatgczniku do przedmiaru robot.

8.0dwodnienie

Projektowany do przebudowy odcinek drogi przebiega w takim obszarze , Ze pozwala
on na powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wod opadowych do
istniejgcych rowow przydroznych i dalej do naturalnych ciekéw.

9.Urzadzenia obce

Przeprowadzono uzgodnienia z gestorami urzgdzen obcych .

Nie wyklucza sie istnienia w terenie nie wskazanych na mapie urzgdzen
podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest danych.
Nalezy szczegolng ostroznos¢ zachowac przy robotach ziemnych, zwtaszcza
wykopach.

Kanat technologiczny .
Zgodnie Z ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie :

1. Umieszczenie w pasie drogowym kanatlu technologicznego nie moze narusza¢ elementow
technicznych drogi oraz nie moze powodowac ani przyczyniac si¢ do czasowego lub trwatego
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego albo zmniejszenia warto$ci uzytkowej drogi.

2. Kanaty technologiczne w pasie drogowym nalezy sytuowa¢ wzdtuz drogi, wytacznie poza
konstrukcja nawierzchni jezdni, na gl¢bokosci nie mniejszej niz 0,5 m, liczac od gornej granicy
zewnetrznej $cianki kanatu technologicznego lub rury ostonowej do poziomu:

1) dolnej granicy konstrukcji nawierzchni: pobocza, chodnika Iub Sciezki rowerowe;;
2) dna rowu;
3) terenu w pozostatych przypadkach.
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3. Kanat technologiczny moze przechodzi¢ poprzecznie przez pas drogowy przy zachowaniu:
1) glebokosci posadowienia wynoszace;j:
a) pod konstrukcjg nawierzchni jezdni - nie mniej niz 0,5 m, liczac od gornej granicy zewnetrznej
scianki kanatu technologicznego lub rury ostonowej do poziomu najnizej potozonego punktu dolne;j
granicy tej konstrukcji,
b) pod pozostalymi elementami pasa drogowego - nie mniej niz okre§lono w ust. 2;
2) warto$ci kata krzyzowania si¢ osi kanatu technologicznego z osig jezdni zblizonej do 90°, lecz nie
mniejszej niz 60°.
4. Kanal technologiczny nie moze narusza¢ skrajni drogi ani ogranicza¢ mozliwosci przebudowy lub
remontu drogi, a jego usytuowanie powinno uwzgledniac jej planowang docelowa realizacjg.
5. Posadowienie kanatu technologicznego oraz jego studni nie moze pogarsza¢ warunkéw umieszczania
instalacji shuzgcych zarzadzaniu ruchem drogowym, posadowienia urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, odwodnienia pasa drogowego, a takze ogranicza¢ swiatla przepustow i rowow, jak
rowniez powodowac utrudnienia w wykonywaniu czynnosci zwigzanych z utrzymaniem drog i
obiektow inzynierskich

W oparciu o powyzsze wytyczne , na odcinku drogi przeznaczonym do przebudowy
wyznaczono przebieg kanatu technologicznego . Uwzgledniajgc rodzaj drogi, rodzaj
zabudowy terenu, gestos$¢ zaludnienia oraz plany zagospodarowania przestrzennego

na danym obszarze przyjeto wykonanie profilu Kanatu Technologicznego

ulicznego ( KTu ) sktadajacego sie z jednej rury ostonowej o $r. 110 mm, jednej rury
Swiattowodowej o $r. 40 mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur o sr. 40 mm .
Przyjeto jeden rodzaj studni kablowych SKO-2/4-PE. W miejscach skrzyzowan kanatu
technologicznego z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy ten odcinek kanatu wykona¢ w
postaci Kanatu Technologicznego przepustowego ( KTp ) sktadajgcego sie z jednej rury
ostonowej $r. 110 cm oraz drugiej rury ostonowej sr 110 mm z umieszczonymi w niej jednej
rury swiattowodowej sr. 40 mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur sr. 40 mm .
Warunki techniczne wykonania kanatu technologicznego podano w zatgczniku nr1 do
Przedmiaru robot , w formie szczegdtowych wytycznych wykonania KTu i KTp.

opracowat :
mgr inz. Marek Pieczynski



